
Das Nespri-TEC System
Best.-Nr. 863669
www.caparol.de/info-nespritec

Stopp für Algen und Pilze
Best.-Nr. 700894
www.caparol.de/info-stopp-algen-und-pilze

Innenfarben
Best.-Nr. 908309
www.caparol.de/info-innenfarben

Caparol Silikatfarben
Best.-Nr. 902128
www.caparol.de/info-silikatfarben
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CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-71391
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter 
www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: 

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Sie interessieren sich für weitere Informationen rund um das Caparol Sortiment?

Dann profitieren Sie auch von diesen Angeboten:

NQG3 – Höchstleistung für Ihre Fassade!
Länger sauber x schneller trocken x länger schön!

NEU!
Verbesserte 
Rezeptur mit 

noch schnellerer
Abtrocknung.
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NQG3-Fassadenfarben

02 

Produkte im Überblick

ThermoSan  
Fassadenputz NQG
Der langlebige 

Leichtputz mit Schutz  

vor mikrobiellem Befall. 

 

 
•	 Verarbeitungsfertiger 		

	 Leichtputz mit  

	 Hybrid-Bindemittel 

• 	Deutlich reduzierter  

	 Verbrauch

•	 Hervorragend zu  

	 verarbeiten

• 	Sehr hohe Farbton- 

	 beständigkeit

Mit über 500 Farben in der Palette 
ist auch kreativ vieles möglich.

Sylitol® 
Fassadenputz NQG
Der natürliche 

SOL-SILIKAT-Leichtputz. 

 

 

 

•	 Verarbeitungsfertiger 		

	 Leichtputz auf 	

	 SOL-SILIKAT-Basis 

•	� Deutlich reduzierter  

Verbrauch

•	� Natürlich geschützt vor 

Algen- und Pilzbefall

•	� Für mineralische und  

organische Untergründe

•	 Nicht kreidend

NEU

AmphiSilan- 
Fassadenputz NQG 
Der Siliconharzputz –  

umweltfreundlich und 

sauber. 

 

•	 Sehr gute Verarbeitung

•	� Hoch wasserdampf-

	 durchlässig 

•	 Wasserabweisend

Auf den Untergrund kommt es an
Top-Leistung im System mit NQG-Fassadenputzen.

Seit 2007 setzt die Nano-Quarz-Gitter Technologie von Caparol Maßstäbe beim Fassadenschutz. 

NQG-Produkte zeichnen sich schon immer durch langanhaltende Sauberkeit, Farbtonbrillanz und  

einen mineralischen Charakter aus. Für die Minimierung von Algen- und Pilzbefall ist insbesondere 

die Abtrocknungszeit der Fassade ein entscheidender Faktor. Jetzt ist die neue NQG3-Generation mit  

verbesserter Rezeptur und noch schnellerer Abtrocknung da.

Eine neue Bestmarke wird erreicht
Fassadenfarben mit NQG3-Technologie lassen Feuchtigkeit 
verdunsten – ähnlich wie bei einem Funktions-Trikot. 
Algen und Pilze haben kaum Chancen.

Beim Training oder im Wettkampf bildet sich Schweiß auf der Haut. Kommt das enge 

Trikot in Kontakt mit dem Tropfen, wird die Feuchtigkeit sofort aufgenommen und auf 

einer breiten Fläche verteilt. Der Umgebungswind lässt die Nässe rasch verdunsten. 

Das Netzgefüge der NQG3-Farben hat eine ähnliche Beschaffenheit. Wasser wird nur 

zu einem geringen Teil von der Oberfläche aufgenommen und kann schnell verdunsten 

– wie bei einem Funktions-Trikot im Sport.

 Das „kapillar-hydroaktive“ Trocknungs-
management der NQG3-Technologie: 

Feuchtigkeit kann von innen nach außen 
diffundieren (Abbildung 1).

Zusätzlich wird Nässe weitgehend von der 
Fassade ferngehalten (Abbildung 2).

1 2
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3 Vorteile in einem ProduktNQG3-Fassadenfarben

NQG – nur die Besten am Start
Für jede Fassade die ideale Beschichtung.

ThermoSan NQG
Die NQG-Siliconharz- 

Fassadenfarbe mit Schutz 

vor mikrobiellem Befall. 

 
 

 
• Schnelle Abtrocknung  

	 der Fassade 
• 	Deutlich reduzierter  

	 Verbrauch 

• 	Hervorragende Verarbei-		

	 tungseigenschaften 

• 	Sehr hohe Farbtonbe-		

	 ständigkeit 

• Neuartige Struktur reduziert 	

	 die Verschmutzungsneigung 

• Optimal für gedämmte  

	 Fassaden 

 

Auch als Nespri-TEC*- 

(nebelfreie Spritz-Technik)

Variante erhältlich! 

Mehr dazu unter 

www.caparol.de

AmphiSilan NQG
Die NQG-Siliconharz- 

Fassadenfarbe – umwelt-

freundlich und sauber. 

 

 
 
• Schnelle Abtrocknung  

	 der Fassade 

•	 Besonders umwelt- 

	 verträglich, frei von Film- 

	 konservierung

• 	�Kreidungsstabilität und 

Flexibilität von Dispersions-

farben

• 	Hervorragend zu  

	 verarbeiten

• 	�Oberflächenhärte und Lang-

lebigkeit von Mineralfarben

 

Auch als Nespri-TEC*-

(nebelfreie Spritz-Technik)

Variante erhältlich! 

Mehr dazu unter 

www.caparol.de

Sylitol® NQG/  
Sylitol® NQG-W
Die kreidungsstabile 

NQG-Hightech- 

Silikat-Fassadenfarbe. 
 
 
• Mit natürlichem Grundschutz 	

	 vor Algen- und Pilzbefall	  

• Innovative Alkali-Wasser- 

	 glas-Technologie

• 	Frühe Regenfestigkeit

• 	Hohe Kreidungsstabilität

• 	Minimiert das Ausblühungs- 

	 risiko bei frischen Mineral-	

	 Putzen 

• 	Optimiertes Abtrocknungs-	

	 verhalten 

 

 

Auch als TopLasur- 

Variante NQG3 erhältlich! 

Mehr dazu unter 

www.caparol.de 

PermaSilan NQG
Rissüberbrückende  

Fassadenfarbe mit  

guter Wasserdampf- 

durchlässigkeit. 

 

 
•	 Rissüberbrückend

•	 Leicht zu verarbeiten

•	 Mineralische Oberflächen- 

	 optik

•	 Lösemittelfrei

•	 Spannungsarm

•	 Kälteelastisch

* Mit Nespri-TEC lassen sich speziell rezeptierte Caparol Farben im Airless-
Verfahren ohne störenden Spritznebel auf Oberflächen auftragen – außen 
wie innen. So müssen beispielsweise im Außeneinsatz parkende Autos, 
Gehwege oder angrenzende Gebäude nicht mehr aufwendig abgedeckt 
werden. Das spart Zeit und Lohnkosten, die Flächenleistung wird deutlich 
gesteigert.

3 Vorteile in einem Produkt
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Eine sichere Schutzschicht 

Die bewährte NQG-Technologie basiert auf einer harten Ober-

fläche mit mineralischem Charakter, die nicht zur Thermoplas-

tizität (Erweichung) neigt und auch bei extremer Hitze (z.B. im 

Hochsommer) hart bleibt. Dadurch wird Verschmutzung durch 

Ankleben von Schmutzpartikeln, Feinstaub und Sporen  

deutlich reduziert. Was dennoch kurzfristig an den Fassaden 

haften bleibt, wird spätestens beim nächsten Regen abge-

waschen. Ein Anquellen des Bindemittels wird vermieden, 

Schutzfunktion und Farbbrillanz bleiben erhalten.1
2
3

Feuchtigkeit wird noch schneller nach außen trans-

portiert und gleichzeitig von der Fassade ferngehalten

Eine erhebliche Verbesserung der Technologie wurde in  

mehrstufigen Vergleichstests wissenschaftlich nachdrücklich 

bewiesen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf den  

nachfolgenden Seiten. 

 
NEU

Das Geheimnis der Farbbrillanz liegt im Bindemittel

Bei der Nano-Quarz-Gitter Technologie verbinden sich wäh-

rend der Herstellung des organischen Bindemittels nano

skalige Silikatpartikel fest und untrennbar mit den restlichen 

Bindemittelteilchen. Dadurch werden die farbtonstabilen an-

organischen Pigmente fest im Gitter eingebunden. Der Vorteil 

sind geringste Kreidung und eine lange Farbtonstabilität.

Nano-Quarz-Gitter 

Durch ein Gitter von kleinen und harten 

Quarzteilchen bleibt Schmutz an der  

Oberfläche nicht haften. Das Ergebnis:  

längere Sauberkeit der Fassade.

Trocknungs-Management 
Feuchtigkeit verteilt sich an der Oberfläche  

und verdunstet extrem schnell. Die Folge: 

kaum Chancen für Algen und Pilze.

Farbbrillanz 

Die Basis ist ein stabiles Bindemittelgerüst  

mit anorganischen Pigmenten. Der Effekt: 

längere Farbtonbeständigkeit.

3x beste Gründe für wegweisenden Fassaden-Hightech. Die neue NQG3-

Technologie verbindet die harte Nano-Quarz-Gitter-Struktur mit einem 

intelligenten Trockungsmanagement und außergewöhnlicher Farbbrillanz. 

So viel NQG-Sicherheit für die Fassade gab es noch nie!

NQG3 – die Formel für 
Höchstleistung an der Fassade
Länger sauber x schneller trocken x länger schön!

Wohnanlage in Göttingen
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NQG3-Fassadenfarben – Verbesserte Rezeptur

Die Gartenstadt Wilhelmshaven-Siebethsburg

Fassaden-Giebel in Wilhelmshaven-Siebethsburg

Mehrfamilienhaus Bad ReichenhallWohnanlage Darmstadt-Kranichstein Einfamilienhaus Bad Reichenhall

Die Caparol-eigene Forschung und Entwicklung sowie die anwendungstechnischen 

Abteilungen arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung von Anstrich-, Lack- und Fassaden-

systemen. Der Anspruch ist es, erstklassige Produkte in wichtigen Leistungseigenschaften 

weiter zu verbessern.

Bei der Entwicklung der neuartigen NQG3-Technologie steht das intelligente Trocknungs-

Management im Fokus. Um das Abtrocknungsverhalten im Detail zu dokumentieren, 

wurde eine breit angelegte Messreihe mit Vergleichstests gegenüber handelsüblichen 

hochwertigen Fassadenfarben durchgeführt. Erklärter Anspruch ist es, das Produkt- 

versprechen „noch schnellere Abtrocknung“ durch NQG3 wissenschaftlich nachzuweisen.  

Dieser Produktvorteil ist elementarer Bestandteil für deutlich reduzierten Algen- und  

Pilzbefall der Fassade.  

 

Die speziell entwickelten Mess- und Prüfverfahren im Labor belegen, dass NQG3-Farben 

nach intensiver Bewässerung eine nachweislich schnellere Abtrocknung gegenüber den 

Vergleichs-Fassadenfarben erzielen. Der exakte Nachweis des Abtrocknungsverhaltens wurde 

erst durch den Einsatz einer neu entwickelten Spezial-Infrarot-Kamera möglich.

Mit NQG3 werden Fassaden messbar 
schneller trocken
NQG3-Farben meistern strenge Trocknungstests mit Bravour.

Mit einer speziellen Infrarot-Kamera wird die Feuchtigkeit präzise erfasst: violett = nass, rot = feucht, gelb = trocken

Sorgfältige Testvorbereitung und -auswertungen nach strengsten wissenschaftlichen Kriterien im Labor.

ThermoSan 

mit NQG3-Technologie

60 Sekunden nach Bewässerung

Handelsübliche 

hochwertige Fassadenfarbe

60 Sekunden nach Bewässerung

Startphase einer ausgedehnten Messreihe 
der Feuchtigkeitsentwicklung durch eine eigens 
entwickelte Spezial-Infrarot-Kamera.

ThermoSan 

mit NQG3-Technologie

nach 20 Minuten

Handelsübliche 

hochwertige Fassadenfarbe

nach 20 Minuten

Die Feuchtigkeit bei ThermoSan mit NQG3-Technologie ist nach 20 Minuten fast vollständig verdunstet, 
während die Vergleichsfarbe in der gleichen Zeitspanne noch deutlich erkennbar Feuchtigkeit aufweist.

Zusätzlich zu den Labormessreihen kleinerer Muster 

werden aufwendige Messreihen auch größerer Fassaden-

flächen durchgeführt. Dabei bestätigen sich die Ergebnisse 

der ersten Testreihen. Bei den großflächigen Fassaden-

mustern ist der Unterschied im Abtrocknungsverhalten auch 

ohne Messgeräte mit bloßem Auge deutlich sichtbar.

Alle Testergebnisse werden vom Fraunhofer-Institut für 

Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF im Rahmen 

einer Auftragsmessung nochmals geprüft und verifiziert. 

Eine offizielle Zertifizierung in Form einer wissenschaftlichen 

Studie ist beantragt.

Mit bloßem Auge klar zu erkennen: Auf dem handelsüblichen Produkt sind noch Wassertropfen zu sehen. Auf ThermoSan NQG  

(bisherige Rezeptur) ist die Nässe bereits am Verdunsten. ThermoSan mit der neuen NQG3-Technologie ist im  

gleichen Zeitraum komplett abgetrocknet. 

ThermoSan NQGHandelsübliche

Fassadenfarbe

NEU ThermoSan 

mit NQG3-Technologie


